2.1. Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования
Целевые группы: учащиеся 8-10 классов
Дата выполнения: в течение года
Количество участников –   36 человек
Научное общество учащихся «Гидроэкология», рук. Луговская В.В.

Кружок «Юные химики», руководитель Кузьменко Д.С.

Кружок «Экспериментальная биология», руководитель Кулагин Д.В.
Цель: формирование у учащихся устойчивых знаний по вопросам энергосбережения и воспитанию ответственного отношения к использованию и экономии энергоресурсов.
Задачи:
изучить структуру энергопотребления в учреждении и способы его сокращения;
расширить и углубить познавательный интерес к исследованию и творчеству в области энергосбережения; 

создать условия для внедрения идей и методов энергосбережения в образовательный процесс; 

формировать у подрастающего поколения гражданскую позицию и навыки рационального и экономного использования топливно-энергетических ресурсов.
 В нашем работающем мире основой всего является энергия, и без нее не будет совершаться работа. Когда энергия имеется в наличии и может быть использована, любой объект будет совершать работу – иногда созидательную, иногда разрушительную.
              Из всей потребляемой в быту энергии львиная доля – 79% идет на отопление помещений, 15% энергии расходуется на тепловые процессы (нагрев воды, приготовление пищи и т. д.), 5% энергии потребляет электрическая бытовая техника и 1% энергии расходуется на освещение, радио и телевизионную технику. 
         Вам потребуется 1 кВт/ч энергии для того, чтобы:
· 50 часов слушать радио
· 110 часов бриться электробритвой
· на 17 часов оставить гореть лампу мощностью 60 Вт
· 12 часов смотреть цветной телевизор
· 2 часа пылесосить
· принять 5-минутный душ
· нагреть на 6 градусов полную ванну воды (150 литров)
В течение учебного года в учреждении был проведен учет:

- ламп разного вида, используемых для освещения помещений, хозяйственных построек и территории;

- техники (компьютеры, принтеры);

- оборудования пищеблока и прачечной (холодильники, микроволновые печи).
Результаты были занесены в таблицы с указанием количества, мощности и времени использования приборов освещения, компьютерной, бытовой техники и электрооборудования.

На схематическом плане здания учреждения образования указаны местонахождение электросчетчика учета электроэнергии, а также приборов, потребляющих электроэнергию.
Разработана памятка по сбережению электроэнергии. Составлена презентация.
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В течение нескольких лет в учреждении образования была проведена максимальная замена ламп на энергосберегающие.
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Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной 
[image: image2]парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Под действием  высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет. Энергосберегающие лампы состоят из колбы.
Преимущество энергосберегающих ламп – высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки.

  
Отличием этих люминесцентных ламп является то, что они не оснащены ниткой напряжения, а работают на люминофоре. Именно от свойств люминофора и зависит оттенок света. Хоть цена на них и несколько выше, но срок службы в несколько раз больше – до 8000 часов. Использовать такие лампы можно и в большом температурном режиме, когда обычные лампы накаливания могут работать только в определенные температуры, ведь они нагреваются от спирали накаливания.
Сведения об источниках потребляемой электроэнергии в учреждении
	Места потребления
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	Мощность, Вт

	 Учебные кабинеты
	Лампа люминесцентная

	36

	 Кабинеты отделов 
	Лампа люминесцентная
	36

	 Спортивный зал
	Лампа люминесцентная
	36

	 Скалодром
	Лампа люминесцентная
	36

	Кабинет завхоза
	Лампа люминесцентная
	20

	Кабинет отдыха и приёма пищи
	Лампа люминесцентная
	20

	Холлы (три)
	Лампа люминесцентная
	36

	Общий коридор (три)
	Лампа люминесцентная
	36

	Лестничные пролеты
	Лампа люминесцентная
	20

	Общий туалет
	Лампа люминесцентная
	20

	Подсобные помещения (пять)
	Лампа люминесцентная
	20

	Живой уголок
	Лампа люминесцентная
	36

	Электрощитовая
	
	-

	Теплоузел
	
	-


Приборы потребления электроэнергии в учреждении
	Прибор
	Количество
	Время работы
	кВт

	Компьютер 
	27
	8:30-17:00
	0.3 кВт
	9 кВт

	Принтер
	10
	По востребованности
	0.8 кВт
	8 кВт

	Мультиборд
	2
	По востребованности
	0.26 кВт
	0.52 кВт

	Светодиодные светильники
	2
	8:30-17:00
	0.036 кВт
	0.072 кВт

	Холодильник
	1
	24/7
	2.8 кВт
	2.8 кВт

	Микроволновка
	1
	По востребованности
	1.8 кВт
	1.8 кВт

	Чайник
	1
	По востребованности
	1кВт
	1 кВт

	Стиральная машина
	1
	По востребованности
	2.2 кВт
	2.2 кВт
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Диаграмма потребления электричества в учреждении 
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Диаграмма1

		цифровая техника

		хозтехника

		лампы



Ряд 1
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Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		цифровая техника		4.3		2.4		2

		хозтехника		3		4.4		2

		лампы		1		1.8		3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






